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Hoy en dia existe una gran variedad de marcas y 
modelos de cdmaras digitales desde la mas pequena 
a la mas profesional. Desde la considerada una 
mdquina pequena hasta el formato semi o profesional. 

Las cdmaras digitales se dividen segun la resolucion 
de cada sensor de imagen. Existen cdmaras de baja 
resolucion (desde los 2 megapixeles), consideradas las 
mds economicas pero que igualmente se encuentran 
dotadas de funciones tales como: grabacion de video, 
zoom y demds elementos que funcionan de forma 
automdtica. 
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En una cdmara digital la captura de luz reflejada que 
forma la imagen fotogrdfica, se hace en vez de en una 
pelicula, en un sensor. 

La luz incidente genera una pequena serial electrica 
a cada receptor, que posteriormente, esta serial se 
transformard en datos digitales por el conversor ADC, 
como una serie de cadenas de numeros ceros y unos, 
denominados digitos binarios. Estos numeros binarios 
(0,1), se representan como pequenos cuadraditos, en 
forma de mosaico individual denominados pixeles. 




En la parte trasera de las cdmaras digitales se 
encuentran tambien determinados botones que 
permiten acceder al menu de cambio de opciones, 
asi como otros utilizados para cambiar di recta mente 
determinados pardmetros independientes del menu. 
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xternamente una cdmara fotogrdfica digital compacta 
guarda mucha similitud con las anteriores cdmaras 
analogicas tambien compactas, que empleaban car- 
retes de pelicula de 35 mm, haciendo la salvedad que 
las analogicas no poseian pantalla LCD (Liquid Crystal 
Display - Pantalla de cristal liquido) para encuadrar, 
enfocar y visualizar las imdgenes. 

Sin embargo, donde no se parecen en nada es en 
su interior, pues las cdmaras digitales, como ya se 
explico anteriormente, utilizan un sensor fotogrdfico 
electronico para capturar las imdgenes, un conver- 
tidor analogico-digital, un procesador de la serial o 
informacion digital y una tarjeta de memoria flash 
para almacenar las fotos en sustitucion de los anteri- 
ores carretes de pelicula fotogrdfica. 




El sensor el encargado de "capturar" la imagen, es 
el elemento mds importante dentro de cualquier 
cdmara digital. 

Su estructura es reticular y cada uno de sus puntos 
es un elemento fotosensible (pixel), que recibird 
mds o menos luz. 

Cuantos mds pixeles tenga, mejor sera la calidad de la 
imagen obtenida con la cdmara. 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor ) 
CCD (Charge-Coupled Device) 




Otros detalles 



1. Visor con diodos indicadores de 
enfoque 

2. Boton disparador y conmutador 
de modo video/foto 

3. Pila para memoria interna de 
la camara 

4. Ventanilla de flash incorporado 

5. Objetivo descubierto 



CAMARA TARJETA CANTIDAD APROXIMADA DE FOTOS 
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Las cdmaras digitales compactas estdn preparadas 
para realizar, de forma completamente automdtica, 
todos los ajustes elementales que permiten al foto- 
grafo aficionado apretar simplemente el boton de 
disparo y tomar todas las fotos que desee sin mayores 
complicaciones. 
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